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SIVBKIE ZALADUNKI Z NAIWY1SZA PRECYLIA

Elektrohydrauliczne mosty przeladunkowe STERTIL serii X wyposaione sa w bezstopniowo regulowana warge
posuwowa, ktora moie hyé bardzo precyzyjnie pozycjonowana w ladowni pojazdu cieiarowego. Most
przeladunkowy dostosowany jest do za- | wyladunku rozmaitych towaréw przy ograniczonosci powierzchni
nakladki wargi suwliwej. I tego powodu wyimowanie/wkiadanie ostatniej palety jest mozliwe przy pomocy
wozkow widlowych. Bezszczelinowy zawias tylny i glebokie zukosowanie platformy i wargi gwarantuja
lagodne przej$cie miedzy posadzka hali magazynu a ladownia pojazdu. Bogata paleta naszych produkiow
umoiliwia nam w kazdej sytuacji przeladunkowej zaproponowanie Panstwu optymalnego rozwiazania, takie
cenowo.



OPTYMALNE NIWELOWANIE ROINIC POZIOMOW DZIEKI WYSUWANE) WARDZE

Seria X speinia wszystkie wymogi przepisow bezpieczenstwa dyrektywy europejskiej i
normy zharmonizowanej PN-EN 1398; standardowa nosnosc¢ dynamiczna wynosi 60kN.
Ortotropowa konstrukcja i optymalna jako$¢ spawow gwarantuje dtugoletnig trwatosc oraz
szybka amortyzacje inwestycji.

Bezpieczernstwo
* Ptyty boczne zabezpieczajace stopy oznakowane w zétto/czarne pasy;
* System panic-stop; uruchamiany przy przedwczesnym odjeZzdzie pojazdu cigzarowego
lub peknieciu przewodéw gdy na platformie znajduje sie jeszcze fadunek;
* Skrzynka obstugowa z ryglowaniem wytacznika bezpieczenstwa;
* Plaforma i warga maja mozliwo$é zwichrowania o 125 mm z kazdej ze stron by zapewnié
100% styk wargi z tadownig poprzecznie przechylonego pojazdu.

Specyfikacja techniczna
* Platforma, warga i profile noéne wykonane z wysokojakosciowej stali (S235J0/stal52)
* Grubos¢ blach 8/10 (platforma) i 12/14 mm (warga);

* Ochrona przed korozja; oczyszczenie w technologii $rutowania, gruntowania i
lakierowanie (catkowita grubo$¢ powtoki 80 mikrometrow);

* Kolory standardowe z RAL9011, RAL 5020; RAL 5010 (platforma i warga) oraz
RAL 7016 (rama);

+ Szeroki wybdr sterownikéw, standardowo z przyciskiem Auto-Return (automatyczny
powrét) | opcjonalnie ze zintegrowana obstuga bramy;

* Standardowa diugos¢ wysuwu 600mm, opcjonalnie 1000mm:;

* Niska emisja hatasu dzieki zastosowanym nylonowym slizgom wargi i amortyzatorom

przy wspornikach bezpieczenstwa.

Bezstopniowo ustawialna warga
NoSno$c dynamiczna 60kN zgodnie z PN-EN 1398
Dostawa w réZnych wariantach zabudowy

Lagodne przejécie dzigki bezszczelinowemu
zawiasowi | diugiemu fazowaniu przednich

krawgdzi platlormy i wargi.



OPTYMALNE NIWELOWANIE ROZNIC POZIOMOW DZIEKI WYSUWANE) WARDZE

UPGIE Montaz

; = . . . .. ) Seria X zapewnia mozliwosc¢
Seria X zaleznie od potrzeby moze zosta¢ wyposazona w rézne opcje:

; : - instalacji réznymi metodami
« Cynkowanie ogniowe ramy, platformy, wargi;

zabudowy.

W celu uzyskania szczegotowych
rysunkéw przygotowania doku
oraz innych niezbednych

* Uszczelnienie szczelin miedzy platforma a $cianami doku;
* Rozne typy zderzakéw rampowych (gumowe, tworzywowe i ruchome);
* Dtugosé wargi 1000mm (850mm dla mostéw o dtugosci 1970 i 2165mm);
* Boczne jezyki ruchome na wysuwanej wardze, stosowane w celu . i I .
; ; ; 3 : . informacji prosimy o kontakt.
dopasowania wargi do waskich pojazdow ciezarowych;
* Tlumigce hatas, antyposlizgowe pokrycie platformy i wargi;
* lzolacja pianka poliuretanowg dolnej czesci platformy (grubosé ok. 80mm);
* Szeroka gama opcji montazowych (rama do szybkiego montazu,

rama z kotwami, zintegrowana skrzynia szalunkowa);

» Tworzywowa ostona przestrzeni pod mostem przetadunkowym.

Wymiary gabarytowe | zasieg roboczy:

Seria X jest dostepna w dwoch wariantach: z rama zawieszana (XF)

do instalacji w doku otwartym (dostosowanym do samochodéw cigzarowych
z burta samowytadowczg) oraz z rama stojaca (XP) do osadzania w doku

z dnem.

Seria X oferuje do wyboru 8 réznych dtugosci platformy oraz 5 szerokosci.

Diugosc¢ Wysok. ramy + -

1970 585 270 390 4
2165 585 300 380

2470 585 335 355

2775 585 375 335

2970 585 360 330 ¥
3470 700 375 435 =
3970 700 410 380

4470 700 390 355
Wymiary w mm

Dostgpne szerokosci platformy: 1750, 1830, 2000, 2110, 2250 mm
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